
淮北市单位用水节水情况季报表

                                              年          季度                          

	  项目

水源
	本季取水量( m3)
	1-本季
取水量累计
( m3)
	本季重复利用水量( m3)
	1-本季
重复利用量累计( m3) 
	1-本季
重复利用率（%）
	节水资金投入

	
	取水总量
	其中：间接冷却循环水补充水量
	
	间接冷却水
循环量
	其他用水
重复利用量
	本季
小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	完成项目数(项)
	本季

投资
(万元)
	1—本季（万元）
	形成节水能力(万 m3/年)

	
	Q
	Q冷
	Q累
	C冷
	C他
	C
	C累
	R=C累/(C累+Q累）*100
	
	
	
	

	自来水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	用水器具
	非常规水资源取水量（ m3）

	地表水
	
	
	
	
	
	
	
	
	用水器具（件）
	节水型器具（件）
	本季
	1-本季

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	用水核算单元名称
	数量
	取水量（m3）
	取水定额分析

	
	计算单位
	本季
	1-本季
	本季

（含各种水源）
	1-本季
	计算单位
	定额
	本季
	1-本季

	—
	—
	（1）
	（2）
	（3）
	(4)
	—
	(5)
	V=

(3)/(1)
	(6)=

(4)/(2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：                统计负责人：                填报人：                   电话：                    报送日期：        年     月      日

注：填表时请参阅本表背面的“填表说明” 
填     表     说      明
一、指标定义及计算方法：（引用标准：CJ40《工业用水分类及定义》、《工业用水节水术语》、《国家节水型城市考核标准》）

取水总量(新水量)Q：为使本单位工作正常进行，而实际从各种水源引取的，为任何目的所用的新鲜水量。注：Q>Q冷 。         

循环冷却水补充水量Q冷：冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新鲜水总水量。
重复利用水量 C：单位内部，循环利用的水量和直接或经处理后回收的水量，即所有未经处理或经处理后重复使用的水量总和。注：C=C冷+C他

冷却水循环量 C冷：间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的那部份循环利用的水量。

其他回用水量 C他：生活用水中重复利用的那部份水量。

重复利用率R：重复利用水量(C)占用水量(C+Q)的百分比。注：R=C÷(C+Q)×100(%)

非常规水资源取水量：工业企业取自海水、苦咸水、矿井水、雨水和城镇污水再生水等非常规水资源的水的总量。

①雨水利用量：指经工程化收集于处理后达到相应水质标准的回用雨水量，包括回用于工业、生态环境、市政杂用、绿化等方面的水量。回用量参照《民用建筑节水设计标准》（GB50555）计算。

②再生水回用量：是指污水经处理后出水水质达到相应水质标准的再生水，回用于工业、生态环境、市政杂用、绿化等方面的水量（不包括工业企业内部的回用水）。

二、报送方式、时间及联系方式：

请各单位如实填写表中各项内容，自行留底，并于每季结束后十日内报送淮北市住房和城乡建设局。各单位如在用水过程中或填表时有疑问，请及时与淮北市住房和城乡建设局联系。
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